
Verfahren
E-Hand-Schweißen (SMAW)
WSG-Schweißen mit Lift-Arc

Eingangsleistung  400 V, Dreiphasenstrom

Amperebereich 5 – 200 A

Netzanschluss  Leistung 200 A, bei 28 V  40% ED

Gewicht  13 kg

Industrielle Anwendungen
Petro/Chemie
Installateure/Monteure
Installation an Bord
Rohrleitungsbau

STi 203®

Stromquelle für das E-Hand-/
WSG-Schweißen

Ausgabe Januar 2010 • Index-Nr. DCM/29.6 DE

3 Jahre Garantie auf Teile und Verarbeitung

Kurz-
Info

Tragbar in der Werkstatt oder am Arbeitsort
— mit einem Gewicht von 13 kg lässt sich
die STi 203 leicht von Ort zu Ort bewegen.

Die auf Invertertechnik basierende
Gleichstromquelle verfügt über eine
einfach zu bedienende Bedienerschnittstelle,
die bei einer kompakt gebauten Maschine
nur die notwendigen Regler bereitstellt.

Stromstärkenfernregelung erfolgt über die
14-polige Buchse auf der Vorderseite
des Geräts. Daher können für die Fern -
regelung Standardgeräte eingesetzt werden.

Die Lift-Arc™ -Berührungszündung zündet 
bei WSG den Lichtbogen, ohne dass
Hochfrequenz zum Einsatz kommt.

Der Adaptive Hot Start™ (Heißstart 
mit Selbstanpassung) für das Zünden
von Stabelektroden erhöht beim
Schweißstart automatisch die abgegebene
Stromstärke, falls der Schweißstart 
dies erfordert. Verhindert, dass
die Elektrode festklebt und sich 
dadurch ein Schlackeneinschluss 
bildet.

Mit der Lichtbogenanpassung „DIG“
können die Lichtbogeneigenschaften für
spezielle Anwendungen und Elektroden
geändert werden. Bei eher basischen
Elektroden, wie Typ E7018, sollte 
ein niedriger DIG-Wert und bei
zelluloseummantelten Elektroden 
mit höherem Einbrand, wie Typ E6010, 
ein höherer DIG-Wert eingestellt werden.

The Power of Blue®.

Schweißmodus

WIG
(WSG)

E-Hand-Schweißen
(Stabelektroden -
schweißen)

Schweißausgangs -
leistung

200 A bei 28 V Gs,
40 % Einschaltdauer

200 A bei 18 V Gs,
40 % Einschaltdauer

Schweiß -
strombereic
h (A)

5-200

Maximale
Leerlaufspannung

68 V Gs

Gewicht

13 kg

(28,6 lb 
(US-Pfund))

Technische Daten (Änderungen vorbehalten.)

Abmessungen

L: 438 mm
(17-1/4 Zoll)

B: 193 mm
(7-9/16 Zoll)

H: 333 mm
(13-3/8 Zoll)

KW

6,51

4,2

kVA

8,86

5,73

440

11,5

7,5

400

12,8

8,3

380

13,5

8,7

Stromaufnahme bei
Nennleistung, 50/60 Hz (A)
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Original Miller-Zubehör
Fernregelungen

RCC-14 Fernsteuerung für Schütz 
und Schweißstromregelung    
#151 086  14-poliger Stecker, Potentiometer
waagerecht, für die Fernsteuerung per Finger.
Wird mit zwei Klettbändern am WSG-Brenner
befestigt. Inkl. Steuerleitung (8,5 m).
Hervorragend geeignet in der Produktion
oder für Benutzer, die eine schnelle
Einstellmöglichkeit benötigen.

RCCS-14 Fernsteuerung für Schütz 
und Schweißstromregelung    #043 688
Potentiometer senkrecht, für die Fern -
steuerung per Finger. Wird mit zwei
Klettbändern am WSG-Brenner befestigt.
Inkl. Steuerleitung (8,5 m). Hervorragend
geeignet für Anwendungen, die eine feinere
Regelung der Stromstärke erfordern.

RFCS-14 HD Fußregler
#194 744
Ein neues Design mit einer
größeren, für stabileren

Stand sorgenden Grundfläche und einem
kräftigeren Kabel, das vorne, hinten oder
seitlich vom Pedal herausgeführt werden
kann. Als Fernsteuerung für Schütz und
Schweißstromregelung - inkl. Steuerleitung
(6 m) und 14-poligem Stecker.

RHC-14 Handregler
#129 340
Mini-Handsteuerung für Schütz
und Schweißstromregelung.

Abmessungen: 102 x 102 x 82 mm. Inkl.
Steuerleitung (6 m) und 14-poligem Stecker.

Bestellinformation

ISO-Steckverbinder (geeignet für Dinse™ bzw.  andere ISO-Steckverbinder.)

Anmerkung: All Sti-Stromquellen sind für die
Anschlüsse von Nebengeräten mit ISO-Steckverbindern
ausgestattet. (Die Stromquelle wird mit zwei 50 mm
ISO-Steckern für die Benutzung mit einem Kabel
der AWG-Größe #1 oder #2 geliefert.)

Ausrüstungssatz ISO-Steckverbinder
#042 418 50 mm
Verwendbar mit Kabeln der AWG-Größe 
#1 oder #2. Erforderlich, wenn die mit 
der Stromquelle gelieferten Stecker ersetzt
werden müssen oder wenn zusätzliche
Stecker nötig werden. Der Ausrüstungssatz
umfasst einen ISO-Stecker, der am Masse-
und/oder Schweißkabel befestigt wird und
in die ISO-Buchsen an der Stromquelle
eingesteckt wird.

Ausbausatz für ISO-Steckverbinder   
#042 419 50 mm
Verwendbar mit Kabeln der AWG-Größe 
#1 oder #2. Als Adapter für oder zur
Verlängerung von Schweiß- und/oder
Massekabel. Der Satz umfasst einen 
ISO-Stecker und eine leitungsinterne 
ISO-Buchse.

ISO/Tweco® Adapter   
#042 465
Ein Adapterteil, das an einem
Ende mit einem ISO-Stecker

(Anschluss an die Stromquelle) und am
anderen Ende mit einer Tweco-Buchse
(Anschluss des Schweißkabels) versehen ist.

ISO/Cam-Lok Adapter
#042 466
Ein Adapterteil, das an
einem Ende mit einem 

ISO-Stecker (Anschluss an die Stromquelle)
und am anderen Ende mit einer Cam-Lok-
Buchse (Anschluss des Schweißkabels)
versehen ist.

Stromquelle und Sonderausstattung Best.-Nr. Beschreibung Menge Preis

STi 203® #059 016 008 400 V Ws, 50/60 Hz

Fernregelungen

RCC-14 #151.086 Potentiometer waagerecht, zur Stromfernregelung

RCCS-14 #043 688 Potentiometer senkrecht, zur Stromfernregelung

RFCS-14 HD #194.744 Schweißstrom-Fußfernregler

RHC-14 #129 340 Schweißstrom-Handfernregler

ISO-Steckverbinder

Dinse-Steckverbinder 50 mm (1 Stecker) #042 418 Für den Anschluss der Schweißleitung an eine Maschine mit Dinse-Anschluss

Dinse-Steckverbinder 50 mm (1 Stecker, 1 Buchse) #042 419 Zur Verlängerung von Schweißkabeln

Tweco-Anschlussadapter #042 465 Dinse-Stecker an Tweco-Buchse

Cam-Lok-Anschlussadapter #042 466 Dinse-Stecker an Cam-Lok-Buchse

Datum: Gesamtbetrag:
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