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Bezpečnost a ochrana 
zdraví při svařování

Rychlá 
specifikace

Normy
EN 420 
EN 388:2016
EN 407
EN 12477:2001

Kategorie  CE II

Velikost  8-12

Balení 12 (Balíček) / 60 (Krabice)

Vysoká kvalita

Dobrá obratnost prstů a dlaně z kozinky v kombinaci s lepší ochra-
nou proti vyzařovanému teplu hovězí štípenkou. Ideální pro svařování 
při středním až vyšším proudu.

Rukavice Miller® TIG jsou navrženy tak, aby snášely 
zátěž každodenního používání při svařování. Pečlivě 
vybrané materiály a řemeslné zpracování vedou k 
rukavicím, které svářeči budou rádi nosit, což snižuje 
riziko úrazů a zvyšuje produktivitu.

Kevlar®

Svářečské rukavice Miller® TIG jsou vyrobené z kozí kůže, s hřbetem 
a manžetou z hovězí štípenky. Bez podšívky. Rukavice je šitá silnou a tepelně 
odolnou nití Kevlar® s dvojitým prošíváním na exponovaných místech.
Zesílení v palci i v neděleném ukazováčku pro delší životnost. Elastický šev na 
zápěstí pro lepší a bezpečnější nošení. Kozí kůže je tenká, pružná a odolná, 
zatímco z hovězí štípenky poskytuje zvýšenou tepelnou odolnost.

Materiály
Kozí lícová kůže
Hovězí štípenka
Kevlarová® nit
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Norma
EN 12477

Zesílení 
celého prstu

Dvojité prošívání 
Kevlarem®

Odolná hovězí 
štípenka

Pružný šev

Pružná kozí kůže

Manžeta z odolné 
hovězí štípenky 

Specifikace

Distributor:

Nitě z Kevlaru® poskytují:
 Vysokou tepelnou odolnost (neroztaví se)
 2,5krát pevnější než nylonová nebo polyesterová nit
 Ve švu nepruží

Údaje pro objednání
Série Objednací číslo Popis Množství Cena

Svářečské rukavice Miller®  TIG

758081006
758081007
758081008
758081009
758081010

velikost 8
velikost 9
velikost 10
velikost 11
velikost 12

Datum: Celková nabídková cena:

Miller doporucuje              svarovací materiály


