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Buona sensibilità del palmo e delle dita grazie all’utilizzo di pelle 
in fiore di capra combinata con una migliore protezione dal calore 
ottenuto utilizzando pelle in crosta di vacca nella parte posteriore. 
Perfetto per la saldatura ad amperaggi medio-alti.

Kevlar®

Guanti per saldatura TIG Miller® realizzati in pelle fiore di capra, con il dorso 
e il polsino in crosta di vacca. Sfoderato. Il guanto è cucito con filo Kevlar® 
resistente all’usura e al calore con doppie cuciture nelle aree esposte.
Rinforzi extra sia nel pollice che nell’indice per una maggiore durata. Cucitura 
elastica al polso per una vestibilità migliore e più confortevole. La pelle di ca-
pra è sottile, elastica e resistente, mentre il dorso in crosta di vacca fornisce 
una resistenza extra al calore.

Standard
EN 420 
EN 388:2016
EN 407
EN 12477:2001

Materiali
Pelle in fiore di capra
Pelle in crosta di vacca
Filo in Kevlar®

Categoria  II

Taglia  8-12

Packaging 12 (pacco) / 60 (scatola)

I guanti Miller® sono progettati per resistere agli 
stress quotidiani dell’ambiente di lavoro. Materiali 
accuratamente selezionati e lavorazione artigianale 
danno vita a un guanto che i saldatori vorranno 
indossare, riducendo così il rischio di escoriazioni 
e aumentando la produttività.



Serie Codice Descrizione Quantità Prezzo

Guanti per saldatura TIG Miller®

758081006
758081007
758081008
758081009
758081010

Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10
Taglia 11
Taglia 12

Data: Totale preventivo:
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Distributed by:

Approvato 
EN 12477

Rinforzo completo 
delle dita

Resistente Pelle 
crosta di vacca

Morbida pelle 
fiore di capra

Polsino in resistente 
pelle crosta di vacca

Miller consiglia di utilizzare materiali d’apporto a marchio

Distribuito da:

Informazioni per l’ordine

Specifiche

Cucitura 
elastica

Doppia cucitura 
in Kevlar®

I fili in Kevlar® forniscono:
 Elevata resistenza al calore (non si scioglie)
 2.5 volte più resistente del filo di nylon o poliestere
 Poca o nessuna elasticità


