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� Estas gafas de protección cumplen los requisitos de ANSI Z87.1. Las lentes
de policarbonato no son irrompibles y no ofrecen una protección ilimitada.

� Para que las gafas sean eficaces, han de colocarse y utilizarse
correctamente. No modifique las gafas de protección.

� No deben utilizarse gafas de protección como único resguardo contra
líquidos y gases peligrosos, explosiones, rayos láser, tareas de soldadura,
soldadura fuerte, corte, esmerilado y otras similares. Estas operaciones
pueden requerir equipos de seguridad adicionales. Asegúrese de que las
gafas de protección sean compatibles con respiradores y otros equipos de
protección personal.

� No use lentes oscuros cuando la percepción de los colores sea importante,
por ejemplo, cerca de señales de tráfico, pantallas de visualización, al
realizar conexiones eléctricas, etc.

� No utilice las gafas como protección durante actividades atléticas y
recreativas.

� Antes de seleccionar y usar las gafas de protección, pídale a su director de
seguridad o a un higienista industrial que evalúen el área de trabajo para
determinar si este producto cumple las normas vigentes en materia de
salud y seguridad. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Miller
Electric Mfg. LLC al teléfono 1-920-735-4505.

� Si las gafas de protección le causan una reacción alérgica, deje de usarlas.
Limpieza y mantenimiento: Limpie las gafas de seguridad con un paño blando
humedecido con jabón suave y una solución de agua. Deje secar al aire. No use
solventes ni detergentes de limpieza abrasivos. Guarde las gafas de protección
en una ubicación fresca y cubierta.

OBJETOS QUE VUELAN pueden lesionar los ojos.

Lea y siga
cuidadosamente estas
instrucciones.
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